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ИПБ №1
Инструкция по применению и 
техническому обслуживанию огнетушителей  ИП «Сфера Знаний»
Оренбург  2021 г.
1. Общие положения
Данная Инструкция разработана в соответствии с требованиями Норм пожарной безопасности (НПБ 166-97) «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации» и содержит следующие сведения:

· о марках огнетушителей;

· об основных параметрах огнетушителей;

· об ограничениях по температуре эксплуатации огнетушителей;

· о действиях персонала в случае пожара;

· о порядке приведения огнетушителей в действие;

· об основных тактических приемах работы с огнетушителями при тушении возможного пожара на защищаемом объекте;

· об объеме и периодичности проведения технического обслуживания огнетушителей;

· о правилах техники безопасности при использовании и техническом обслуживании огнетушителей.

Настоящая инструкция разработана с целью ознакомления персонала ИП «Сфера Знаний» с имеющимися на предприятии первичными средствами пожаротушения и формирования представления о действиях в случае возникновения пожара.

Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, не допускается.

1 Общая часть
Любые помещения, здания и сооружения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения, под которыми понимаются устройства, инструменты и материалы, предназначенные для локализации или тушения пожара на начальной стадии его развития. 

Широкое распространение получили огнетушители – переносные или передвижные устройства для тушения очага пожара за счет выпуска запасенного огнетушащего вещества. Огнетушащее вещество (ОТВ) представляет собой вещество, обладающее физико-химическими свойствами, позволяющими создать условия прекращения горения.

В настоящее время принята следующая классификация огнетушителей и ОТВ:

1 Огнетушители делятся на переносные (массой до 20 кг) и передвижные (массой не менее 20, но не более 400 кг). Передвижные огнетушители могут иметь одну или несколько емкостей для зарядки ОТВ, смонтированные на тележке.

2 По виду применяемого ОТВ огнетушители подразделяют на:

· водные (ОВ);

· пенные (воздушно-пенные (ОВП), химические пенные (ОХП));

· порошковые (ОП);

· газовые (углекислотные (ОУ));

· хладоновые (ОХ);

· комбинированные.

3 По принципу вытеснения ОТВ огнетушители подразделяют на:

· закачные;

· с баллоном сжатого или сжиженного газа;

· с газогенерирующим элементом;

· с термическим элементом;

· с эжектором.

4 По значению рабочего давления огнетушители подразделяют на огнетушители низкого давления (рабочее давление ниже или равно 2,5 МПа при температуре окружающей среды (20(2) 0С) и огнетушители высокого давления (рабочее давление выше 2,5 МПа при температуре окружающей среды (20(2) 0С).

5 По возможности и способу восстановления технического ресурса огнетушители подразделяют на:

· перезаряжаемые и ремонтируемые;

· неперезаряжаемые.

6 По назначению, в зависимости от вида заряженного ОТВ:

· для тушения загорания твердых горючих веществ (класс пожара А);

· для тушения загорания жидких горючих веществ (класс пожара В);

· для тушения загорания газообразных горючих веществ (класс пожара С);

· для тушения загорания металлов и металлосодержащих веществ (класс пожара D)

· для тушения загорания электроустановок, находящихся под напряжением (класс пожара Е).

ИП «Сфера Знаний» оснащен порошковыми и углекислотными огнетушителями. Основные параметры применяемых в филиале огнетушителей приведены в Приложении А.

2 Характеристика огнетушителей

2.1 Порошковые огнетушители
Порошковые огнетушители заряжены огнетушащим порошком и закачаны газом (воздух, азот, углекислота) до давления 16 атм. Предназначены для тушения пожаров класса АВСЕ, ВСЕ или класса D в зависимости от типа применяемого порошка, а также электроустановок, находящихся под напряжением до 1000В. 
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Рисунок 1 – Огнетушители порошковые

Для тушения пожаров класса D огнетушители должны быть заряжены специальным порошком, который рекомендован для тушения данного горючего вещества, и оснащены специальным успокоителем для снижения скорости и кинетической энергии порошковой струи.

Огнетушитель представляет собой стальной сварной баллон. В горловину баллона ввинчено запорное устройство (обеспечивающее свободное открывание и закрывание простым движением руки) с индикатором давления и сифонная трубка.

В запорное устройство монтируется входная трубка с раструбом – для огнетушителей ОП-1, ОП-2,ОП-4; или шланг с раструбом – для огнетушителей, ОП-8.

Принцип работы огнетушителя основан на выходе огнетушащего порошка из баллона, находящегося под давлением 1,6-0,4 МПа. 

Огнетушитель эксплуатируется при температуре от -40 до +500С. 

2.2 Углекислотные огнетушители
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Рисунок 2 – Огнетушители углекислотные

Углекислотные огнетушители с диффузором, создающим струю ОТВ в виде снежных хлопьев, как правило, применяют для тушения пожаров класса А; с диффузором, создающим поток ОТВ в виде газовой струи, - для тушения пожаров класса Е. Преимуществом углекислотных огнетушителей является отсутствие следов тушения, т.к. углекислота после использования не оставляет следов и грязи.

Запрещается применять углекислотные огнетушители для тушения пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением выше 10кВ.

Огнетушитель представляет собой стальной сварной баллон. В горловину баллона ввинчено запорно-пусковое устройство с раструбом для огнетушителей ОУ-2, ОУ-3, ОУ-5 или со шлангом с раструбом для огнетушителей ОУ-10, ОУ-20.

Принцип работы огнетушителя основан на выходе двуокиси углерода из баллона, находящегося под давлением 5,8 МПа.

Огнетушитель эксплуатируется при температуре от -40 до +500С. 

3 Размещение огнетушителей
Огнетушители должны располагаться таким образом, чтобы они были защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий и других неблагоприятных факторов (вибрация, агрессивная среды, повышенная влажность и т.д.). Они должны хорошо видны и легкодоступны в случае пожара. Предпочтительно размещение огнетушителей вблизи мест наиболее вероятного возникновения пожара, вдоль путей прохода, а также около выхода из помещения. Огнетушители не должны препятствовать эвакуации людей во время пожара.

В помещениях, насыщенных производственным или другим оборудованием, заслоняющим огнетушители, должны быть установлены указатели их местоположения.

Расстояние от возможного очага пожара до ближайшего огнетушителя не должно превышать 20 м для общественных зданий и сооружений.

Переносные огнетушители необходимо устанавливать на подвесных кронштейнах или в специальных шкафах. Огнетушители должны располагаться так, чтобы основные надписи и пиктограммы, показывающие порядок приведения их в действие, были хорошо видны и обращены наружу или в сторону наиболее вероятного подхода к ним.

Запорно-пусковое устройство огнетушителей и дверцы шкафа (в случае их размещения в шкафу) должны быть опломбированы.

Огнетушители имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола; переносные огнетушители, имеющие полную массу 15 кг и более, должны устанавливаться так, чтобы верх огнетушителя располагался на высоте не более 1,0 м. они могут устанавливаться на полу, с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии.

Расстояние от двери до огнетушителя должно быть таким, чтобы не мешать ее полному открыванию.

Огнетушители не должны устанавливаться в таких местах, где значения температуры выходят за температурный диапазон, указанный на огнетушителях.

К введению в эксплуатацию допускаются только полностью укомплектованные, заряженные и опломбированные огнетушители, снабженные указателями даты (месяц, год) зарядки.
4 Порядок пользования огнетушителями
При использовании углекислотных огнетушителей:

· направить раструб, удерживая чеку за рукоятку, в очаг горения;

· выдернуть чеку;

· открыть запорно-пусковое устройство;

· направить поток углекислоты на очаг горения;

· соблюдать меры безопасности (не браться за раструб голыми руками, т.к. его температура достигает -800С);

· огнетушитель не переворачивать и держать горизонтально.

При использовании порошковых огнетушителей:

· поднести к месту пожара, выдернуть чеку и нажать на рычаг;

· взять ствол, нажать на рукоятку и направить струю на очаг пожара;

· тушить пламя с расстояния не более 3 м.

5 Действия персонала в случае пожара
Каждый работник при обнаружении пожара обязан:

· немедленно сообщить об этом в пожарную часть по телефону 01;

· сообщить ответственному за пожарную безопасность в филиале;

· принять меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности ценностей.

Ответственный за пожарную безопасность обязан:

· продублировать сообщение о возникновении пожара;

· немедленно организовать спасение и эвакуацию людей;

· отключить электроэнергию, прекратить все работы, кроме работ, связанных с ликвидацией пожара;

· организовать встречу подразделений пожарной части, оказать помощь в выборе кратчайшего пути к очагу пожара.

В случае возникновения пожара надо опасаться высокой температуры, задымленности и загазованности, обрушения конструкций здания, взрывов оборудования и приборов.

При самостоятельном выходе из горящего помещения, здания необходимо соблюдать следующие правила:

· прежде чем выйти/войти в горящее помещение накройтесь с головой пальто, плащом или куском ткани;

· дверь в задымленное помещение открывайте осторожно, чтобы избежать вспышки пламени от быстрого притока свежего воздуха;

· в сильно задымленном помещении двигайтесь ползком или пригнувшись;

· для защиты от угарного газа дышите через увлажненную ткань;

· при возгорании одежды ложитесь на землю и, перекатываясь, сбейте с себя пламя. Не бегите – это еще больше раздует пламя.

· увидев человека в горящей одежде, набросьте на него пальто, плащ или какое-нибудь полотно и плотно прижмите его;

· выходите из зоны пожара в наветренную сторону, т.е. откуда дует ветер.

7 Техническое обслуживание огнетушителей
Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей.

Внешним осмотром (ежеквартально) проверяются:

· наличие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя;

· защитные и лакокрасочные покрытия;

· наличие четкой и понятной инструкции;

· наличие и целостность пломбы на предохранительном устройстве;

· исправность манометра или индикатора давления, наличие необходимого клейма и величина давления в огнетушителе;

· состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (наличие механических повреждений, следов коррозии, литейного облоя или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя);

· состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя), на стене или в пожарном шкафу (для переносного огнетушителя).

Осмотр проводится лицом, назначенным приказом по ПФ «Оренбургподземгазпром», прошедшим в установленном порядке проверку знаний нормативно-технических документов по устройству и эксплуатации огнетушителей и параметрам ОТВ.

Ежегодно необходимо производить освидетельствование огнетушителей. Один раз в пять лет огнетушитель должен подвергаться полной перезарядке. Все огнетушители перезаряжаются сразу после применения или если величина утечки газового ОТВ или вытесняющего газа за год превышает допустимое значение.

Освидетельствование и перезарядку осуществляют специализированные организации. Данные организации в обязательном порядке должны иметь лицензию государственной противопожарной службы.

Огнетушители, выведенные на время ремонта, испытания или перезарядки из эксплуатации, должны быть заменены резервными огнетушителями с аналогичными параметрами.

Огнетушители или отдельные узлы, не выдержавшие гидравлического испытания на прочность, не подлежат последующему ремонту, выводятся из эксплуатации и выбраковываются.

О проведенных проверках и испытаниях делается отметка на огнетушителе, в его паспорте и в журналах учета огнетушителей (Приложение Б, В).

8 Требования безопасности при использовании и техническом обслуживании огнетушителей
При техническом обслуживании огнетушителей необходимо соблюдать требования безопасности, изложенные в нормативно-технической документации на данный тип огнетушителя.

Запрещается:

· эксплуатировать огнетушитель при появлении вмятин, вздутий или трещин на корпусе огнетушителя, на запорно-пусковой головке или на накладной гайке, а также при нарушении герметичности соединений узлов огнетушителя или при неисправности индикатора давления;

· проводить любые работы, если корпус огнетушителя находится под давлением вытесняющего газа или паров ОТВ;

· наносить удары по огнетушителю или по источнику вытесняющего газа;

· разбирать и проводить техническое обслуживание самостоятельно;

· возвращать рычаг в исходное положение путем нажатия на него (во избежание поломки).

При использовании углекислотных огнетушителей необходимо помнить:

· о возможности накопления зарядов статического электричества на диффузоре огнетушителя (особенно если диффузор изготовлен из полимерных материалов);

· о снижении эффективности огнетушителей при отрицательной температуре окружающей среды;

· об опасности воздействия токсического воздействия паров углекислоты на организм человека;

· об опасности снижения содержания кислорода в воздухе помещения в результате применения углекислотных огнетушителей;

· об опасности обморожения ввиду резкого снижения температуры узлов огнетушителя.

При тушении пожара порошковым огнетушителем необходимо учитывать возможность образования высокой запыленности и снижения видимости очага пожара (особенно в помещениях небольшого объема) в результате образования порошкового облака.

При тушении электрооборудования при помощи порошковых огнетушителей необходимо соблюдать безопасное расстояние (не менее 1 м) от распыляющего сопла и корпуса огнетушителя до токоведущих частей.

Инженер технического отдела                                                             Белов Д. В.
С инструкцией  по применению и ТО огнетушителей ознакомлены:
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