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Служебная записка о проведении
 проверки выполнения новых требований
к эвакуационным путям и выходам
	№п/п
	Требование
	Пункт СП 1.13130.2020
	статус
	Корректирующие мероприятия
	Дата устанения

	1
	Если в здании категории Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3 и Ф4.3 один эвакуационный выход, то нужно, чтобы были: площадь помещений не больше 300 кв. м, численность не более 20 человек, лестничная клетка оборудована противопожарными дверьми не только на данном этаже, но и на всех остальных нижележащих
	4.2.9
	Соответствует
	Не требуются
	-

	2
	Если в здании есть подвальные и цокольные этажи (кроме зданий Ф5, то есть производственных помещений и складов), нужно разделить их секции противопожарными преградами – перегородки не ниже 1-го типа, перекрытия не ниже 3-го типа
	4.2.11
	–
	–
	-

	3
	Ширину эвакуационного выхода через двупольные двери измерять по ширине активного дверного полотна, то есть которое не зафиксировано. Ширина должна быть не менее 1,2 м для 50 человек
	4.2.19
	Не соответствует
	Заменить двери на эвакуационном выходе
	25.11.2020

	4
	Высота порога в дверных проемах должна быть не более 5 см
	4.3.5
	Не соответствует
	Скорректиро­вать высоту порога
	25.11.2020

	5
	Выполнить аварийное освещение на путях эвакуации в соответствии с требованиями пункта 7.6. Где оно должно быть:

– в коридорах и проходах по путям эвакуации;

– в местах изменения уровня пола или покрытия;

– в зоне каждого изменения направления пути;

– на пересечении проходов и коридоров;

– на лестницах, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом;

– перед каждым эвакуационным выходом из помещения;

– перед медпунктом;

– в местах размещения средств экстренной связи, пожаротушения, плана эвакуации;
– снаружи перед конечным выходом из здания или сооружения;

– на технологических площадках и лестницах промпредприятий;

– в рабочих зонах наружных технологических установок;

– на площадках и лестницах обслуживания наружной технологической аппаратуры, резервуаров, сливоналивных эстакадах и лестницах;

– на технологических и кабельных эстакадах.
	4.3.12
	Не соответствует
	Установить освещение в зоне изменения направления пути в западном коридоре
	25.11.2020

	6
	Можно применять автоматические раздвижные двери на эвакуационных путях. При этом двери должны легко распахиваться в любом положении, в том числе в промежуточном. А автоматические раздвижные двери должны автоматически открываться, когда срабатывает сигнализация.

Нельзя применять автоматические раздвижные двери в помещениях, где нужно, чтобы они автоматически приводились в исходное положение после того, как открылись.
Нельзя применять в детских дошкольных учреждениях и в помещениях категорий А и Б
	4.3.2, приложение А
	-
	-
	-

	7
	В эвакуационных коридорах зданий Ф5, то есть производственных помещений и складов, на высоте менее 2 м можно размещать выступающие конструкции из плоскости стен, если выполнен ряд условий:

– сохранить нормативную ширину пути эвакуации, например, для 50 человек – 1,2 м;
– обозначить выступающие конструкции знаком «Осторожно. Сужение прохода» в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026
	4.3.7
	Не соответствует
	Установить знак
	25.11.2020


Прошу назначить ответственных за выполнение мероприятий до 25.11.2020.
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